
Especificaciones

Las taquillas modulares Traka son nuestro marco 
de taquillas más flexible y crean un sistema 
de taquillas que se adapta con precisión a las 
necesidades de cualquier organización.

Las opciones de carga y RFID se adaptarán a una 
amplia gama de necesidades.

Con una amplia gama de tamaños de 
compartimentos, estos sistemas proporcionan 
flexibilidad para almacenar y gestionar una 
variedad de equipos, como radios, escáneres, 
equipos médicos o armas de fuego juntos. Son 
una solución ideal cuando es necesario gestionar 
juntos varios tipos y tamaños de equipos.

Las taquillas modulares inteligentes Traka 
proporcionan una solución ideal para proteger, 
gestionar y auditar los valiosos equipos de su 
organización, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana.

Características generales_____________________________
•	Gama de 10 tamaños de compartimentos y 3 alturas del 

sistema disponibles
•	El equipo está disponible las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana, solo para usuarios autorizados
•	Registro de auditoría completo de las transacciones de 

usuarios y dispositivos
•	Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas para una entrada 

precisa
•	Fácil acceso mediante una amplia gama de métodos de 

identificación

Funciones independientes___________________________
•	Funciona de forma totalmente independiente de su 

sistema informático, sin necesidad de conexión a una 
red, un PC o una conexión externa

•	Puerto USB para importar/exportar informes a través de 
una unidad flash

•	Copia de seguridad automática de los datos en una 
tarjeta SD extraíble

Funciones en red_ __________________________________
•	Capacidad de red completa y gestión a través de 

TrakaWEB
•	Administración e informes centralizados
•	Basado en navegador que permite la administración 

remota
•	Se integra con los sistemas existentes de control de 

acceso y recursos humanos para ofrecer control y 
visibilidad centralizados

Opciones __________________________________________
•	Los compartimentos de diferentes tamaños se pueden 

combinar para crear una solución adaptada a tus 
necesidades

•	Las taquillas se pueden ampliar para formar un sistema 
con hasta 100 compartimentos

•	Compartimentos disponibles como almacenamiento 
sencillo, con o sin detección RFID y/o carga integrada

Taquilla modular



Para obtener más información sobre Traka y los beneficios de las taquillas inteligentes, visite traka.com

Especificaciones

traka.com

Información sobre materiales

Material del armario:  Acero zintec

Color: Los marcos estándar son RAL7021 (gris negro) 
y las puertas RAL9003 (blanco señales). Otros 
colores RAL disponibles bajo pedido

Material de la puerta: Metal perforado, metal macizo o ventana de 
policarbonato transparente

Datos del marco de la taquilla	

Opciones de altura1:

10 - 1760 mm / 69,0 pulg.; Soporta compartimentos de 1 x 10, 2,5 x 4 y 5 x 2

15 - 1760 mm / 69,0 pulg.; Soporta compartimentos de 1,5 x 10, 2,5 x 6 y 5 x 3

20 - 1760 mm / 69,0 pulg.; Soporta compartimentos de 1 x 20, 2,5 x 8 y 5 x 4

Opciones de ancho:

3 - 391 mm / 15,4 pulg.; Soporta compartimentos de 1, 1,5 y 3

4 - 510 mm / 20,0 pulg.; Soporta compartimentos de 1, 2 y 3

4,5 - 569 mm / 22,4 pulg.; Soporta compartimentos de 1,5, 2 y 3

5 - 628 mm / 24,7 pulg.; Soporta compartimentos de 1, 2 y 3

6 - 748 mm / 29,5 pulg.; Soporta compartimentos de 1, 1,5, 2 y 3

7 - 867 mm / 34,1 pulg.; Soporta compartimentos de 1, 1,5, 2 y 3

7,5 - 926 mm / 36,4 pulg.; Soporta compartimentos de 1,5, 2 y 3

8 - 986 mm / 38,8 pulg.; Soporta compartimentos de 1, 1,5, 2 y 3

9 - 1105 mm / 43,5 pulg.; Soporta compartimentos de 1, 1,5, 2 y 3

10 - 1224 mm / 48,2 pulg.; Soporta compartimentos de 1, 1,5, 2 y 3

Ancho de el panel de control Touch2:

210 mm / 8,27 pulg.; 1 por sistema

Profundidad (total):

305 mm / 12,0 pulg. (sin carga)

405 mm / 16,0 pulg. (con carga)

Peso:

Según la configuración, consulte a Traka para obtener más información.

Compartment data

P/M/G Alto3 Ancho4 Profundidad

Pequeño 1 - 72 mm / 2,8 pulg. 1 - 118 mm / 4,6 pulg. 250 mm / 9,8 pulg.

Pequeño 1,5 - 108 mm / 4,2 pulg. 1,5 - 177 mm / 7,0 pulg. 250 mm / 9,8 pulg.

Pequeño 1,5 - 108 mm / 4,2 pulg. 2 - 237 mm / 9,3 pulg. 250 mm / 9,8 pulg.

Pequeño 1,5 - 108 mm / 4,2 pulg. 3 - 356 mm / 14,0 pulg. 250 mm / 9,8 pulg.

Mediano 2,5 - 183 mm / 7,2 pulg. 1.5 - 177 mm / 7,0 pulg. 250 mm / 9,8 pulg.

Mediano 2,5 - 183 mm / 7,2 pulg. 2 - 237 mm / 9.3 pulg. 250 mm / 9,8 pulg.

Mediano 2,5 - 183 mm / 7,2 pulg. 3 - 356 mm / 14,0 pulg. 250 mm / 9,8 pulg.

Grande 5 - 367 mm / 14,4 pulg. 1,5 - 177 mm / 7,0 pulg. 250 mm / 9,8 pulg.

Grande 5 - 367 mm / 14,4 pulg. 2 - 237 mm / 9,3 pulg. 250 mm / 9,8 pulg.

Grande 5 - 367 mm / 14,4 pulg. 3 - 356 mm / 14,0 pulg. 250 mm / 9,8 pulg.

Máx. compartimentos por 
sistema

Hasta 100 por controlador Touch

Datos eléctricos

Fuente de alimentación: Entrada: 100-240V CA, Salida: 15V CC

Batería de respaldo: DC12V 7Ah

Clasificación de la fuente de 
alimentación (sin carga):

35W (max) with or without RFID

Clasificación de la fuente de 
alimentación (con carga):

As above plus electrical load required 
after consulting with Traka for more 
details

Datos medioambientales

Temperatura de 
funcionamiento:

Ambiente, para uso interior (de -5ºC a +40ºC 
con un 95% de humedad relativa sin con-
densación)

Conformity & standards data

Calidad: ISO9001

Medioambiental: ISO14001

Tecnologías de la información ISO27001

Datos de red y conectividad

Comunicaciones: Ethernet (codificación AES-256)

Opciones de interfaz 
del lector:

Reloj/datos, Wiegand, Serie (RS232/TTL), 
lectores OSDP (RS485) encriptados y no 
encriptados

Interfaz de alarma: x3 2A/30V CC máx. Contactos de relé clasifi-
cados para conectar a alarmas, sistemas de 
control de acceso, CCTV, etc.

1Altura total del marco. Incluye base y sección de acceso superior.    2Adicional al ancho del marco

3La altura del compartimento normalmente se reduce en 30 mm cuando se requi-
ere RFID.
4El ancho del compartimiento generalmente se reduce en 40 mm para el espacio 
libre de la puerta abierta.

Manual de instalación

 Montaje: No es adecuado para aplicaciones independientes. 
Debe fijarse de forma segura a una pared de carga 
plana. 

En el caso de que se instalen compartimentos de 20 x 1(alto) en un marco de 
20(alto), el ancho del compartimento debe ser como mínimo de 1,5(ancho).

El Grupo ASSA ABLOY es líder mundial en soluciones de
acceso. Todos los días ayudamos a las personas a sentirse
seguras y protegidas y a experimentar un mundo más
abierto.  PS-ML-ES V1


